
MANTA CERÁMICA
CALEFACTORA
Modelo ALTA T°
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Descripción 
Las Mantas Cerámicas fabricadas 
íntegramente en Comind son elementos de 
múltiples hilos de calidad 80/20. Este cable de 
calentamiento Nichrom se conduce a través de 
cerámicas entrelazadas. Las zonas de conexión 
están protegidas por alambre de níquel puro 
frío que conecta el cable de calentamiento. 
Estas cerámicas son ideales para resistir altas 
temperaturas, excelentes propiedades 
aislantes y eficiente conductividad térmica y 
transferencia de calor.

Especificaciones Técnicas

Contenido
N ° Pieza

1 
2
3

Trama de cerámicas
Splitter de conexión
Camlock

Manta cerámica calefactora 

Rubros

1 

23

Petro químicaNaviero MantenciónMinero

Uso frecuente

Voltios

Medidas

Potencia

Hasta 1050°C a T° ambiente

80V / 60V

Por modelo

Por modelo



www.comindindustries.com info@comindindustries.comwww.comind.cl

Dimensiones

Ilustraciones 

referenciales, detalles 
en tablas de medidas.
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Medidas 60 V
Modelo

CP3-60 V

CP4-60 V

CP6-60 V

CP8-60 V

CP10-60 V

CP12-60 V

CP15-60 V

CP18-60 V

CP21-60 V

CP24-60 V

CP26-60 V

Tablas de medidas

Ancho x Largo

75 x 724 mm

102 x 533 mm

152 x 368 mm

203 x 267 mm

254 x 229 mm

305 x 184 mm

380 x 146 mm

457 x 127 mm

535 x 102 mm

610 x 83 mm

740 x 83 mm

Potencia

2.7 KW

2.7 KW

2.7 KW

2.7 KW

2.7 KW

2.7 KW

2.7 KW

2.7 KW

2.7 KW

2.7 KW

2.7 KW

AMP

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

Medidas 80 V
Modelo

CP4-80 V

CP6-80 V

CP8-80 V

CP10-80 V

CP12-80 V

CP15-80 V

CP18-80 V

CP21-80 V

CP24-80 V

CP29-80 V

CP33-80 V

CP36-80 V

Ancho x Largo

102 x 737 mm

152 x 501 mm

203 x 368 mm

254 x 368 mm

305 x 248 mm

380 x 203 mm

457 x 165 mm

535 x 145 mm

610 x 125 mm

740 x 100 mm

840 x 83 mm

915 x 80 mm

Potencia

3.6 KW

3.6 KW

3.6 KW

3.6 KW

3.6 KW

3.6 KW

3.6 KW

3.6 KW

3.6 KW

3.6 KW

3.6 KW

3.6 KW

AMP

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp

45 amp
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Sucursales en Chile

Conoce nuestra 
Familia de Productos

¡Visita nuestra web!


