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Horno de calentamiento
homogéneo para

IBC y Tambores



Instalacion

@ De fdcil instalacion el equipo se entrega

“llegar y conectar a la red”.

@ Contamos con servicios de asesoria en

instalacién y puesta en marcha en terreno.

Consideraciones

@ No usar modelos eléctricos para
calentamiento de materiales inflamables o
combustibles.

@ Los modelos eléctricos no estan clasificados
a prueba de explosién y no deben usarse en

lugares peligrosos.
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Descripcion

Comind Industries disefa y fabrica
soluciones para el rubro industrial, una de
ellas es el modelo FMS-10 BOX de |a linea
de hornos de calentamiento homogéneo.
Este producto interviene en el vertido de
fluidos almacenados en tambores y BINS
manteniendo la temperatura exacta
necesaria para procesos de hasta 100°C,
segun los requerimientos del fluido. Este
disefio cuanta con equipos de distintas
capacidades para que los contenedores
sean trasladados con facilidad mediante
apiladores manuales o grdas horquillas.

Contenido

Horno de calentamiento

2 Camara de calentamiento

3 Soplador

4 Panel Fuerza y Control

5 Sistema de cierre
Rubros
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Especificaciones técnicas

Modelo FMS-10 BOX

Control T° Digital PID

Rango de T° T° ambiente hasta 100°C

Grado proteccion  |P 54 (Tablero)

Capacidad 4 tambores o 1Bins [ IBC

Dimensiones Int. 1.460 x 1.416 X 1.244 mm / Ext. 1.676 x 1.574 x 2.146 mm
Peso 1.007 kg

Traslado Desplazable con montacargas o graas horquillas
Inclusiones Sistema de contencion de derrames

Contencién de 80 L.

derrames

Garantia 1 ano

Propiedades técnicas

Medio de . Banco de resistencias eléctricas tubulares blindadas
calentamiento

Capacidad de - 10KW (Clasificacién kw disponible opcional)
calentamiento - Fabricados en 380V, 3 Fases o Tensiones a pedido

- Control digital de T° con sistema de corte de
seguridad por sobrecalentamiento

Terminaciones - Exterior finalizado con pintura Electrostatica
- Interior finalizado con pintura resistente al calor

- Posibilidad de fabricar en Acero Inoxidable.
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Imagenes Referenciales
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Conoce nuestra
Fa mI de Productos

CSWRR Llcomno

YOMOGA

CONTROL PANEL

Innovating for a GREEN WORLD

Sucursales en Chile

VENTAS Y CORPORATIVO

€@ Avenida del valle sur #601, Oficina
n°32, Huechuraba, Santiago de
Chile

@ info@comindindustries.com

Q +56 2 2476 6200 +56 9 8209 1437

FABRICA Y RETIROS

€@ Lanin 1637 | Conchali Santiago de
Chile

© info@comindindustries.com

e +56 2 2476 6200 +56 9 8209 1437

COMIND SUR
@ inffo@comindsur.cl
) +56 41273 2255 +56 9 8209 1439

COMIND ZONA NORTE
9 info@comindnorte.cl
e +56 2 2476 6200 +56 9 8209 1437




