
Generadores 
de Aire Caliente
Montaje a Pared
MODELO LC-WM 15 KW
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Visión general
El Generador de Aire Caliente a pared 
GAC-WM 15KW, fue diseñado para 
calefaccionar diversas áreas de trabajo 
abarcando una superficie aproximada de 50 
m2.
Su diseño cuenta con un controlador de 
temperatura externo el cual regula la salida 
del aire entre 5°C a 45°C lo que permite 
una modificación del aire según como lo 
determine el cliente. Por otro lado, el ángulo 
de salida del aire es adaptable gracias al 
requerimiento del cliente.

Especificaciones Técnicas

Modelo        LC-WM 
Potencia       15 KW
Voltaje       400 V 
Peso        30 KG 
Protección              IP41 

Sup. de Trabajo 50M2
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33 35.5 cm

60 cm
44 

Vista Frontal Vista Lateral

DIAGRAMA DE MEDIDAS

PARTES

ON / OFF

REJILLA PROTECTORA

MANILLA AJUSTABLE

PERILLA AJUSTABLE

ENCHUFE 5 PINES



Ejemplo: Se necesita elevar en 10°C la temperatura ambiente de 
este establecimiento

Teniendo en cuenta las dimensiones 
de este galpón, las necesidades serían:

Ejemplo de Calculo de Calefacción

30x5x3x10x2 = 9.000 W

Detalle:
      Unidad de control remoto.
      Display LCD
      Botones de Programación
      Sensor de Temperatura
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Descripción del control:
Sistema de control  programable.
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